
附件1

广东省交通建设工程现场检测和工程材料试(检)验

收费标准表（原有检测项目）

    一、现场检测收费项目及收费标准
    1．路基

	序号
	检测项目
	检测方法
	单位
	单价

（元）
	备注

	1
	平整度
	3米直尺
	处
	10
	每处10尺

	2
	压实度
	灌砂法
	点
	80
	

	
	
	环刀法
	点
	20
	

	3
	弯沉
	贝克曼梁
	点
	15
	不含弯沉车租赁费

	
	
	自动弯沉仪
	点
	10
	

	4
	宽度
	钢尺量
	断面
	10
	

	5
	纵断高程
	水准仪
	断面
	15
	

	6
	中线偏位
	经纬仪或全站仪
	点
	15
	

	7
	横坡
	水准仪
	断面
	10
	


    2．基层、底基层

	序号
	检测项目
	检测方法
	单位
	单价

（元）
	备注

	1
	平整度
	3米直尺
	处
	15
	每处10尺

	2
	压实度
	灌砂法
	点
	100
	

	3
	弯沉
	贝克曼梁
	点
	15
	不含弯沉车租赁费

	
	
	自动弯沉仪
	点
	10
	

	4
	厚度
	人工开挖
	点/层
	10
	

	
	
	钻芯法
	点/层
	200
	

	5
	宽度
	钢尺量
	断面
	10
	

	6
	纵断高程
	水准仪
	断面
	15
	

	7
	中线偏位
	经纬仪或全站仪
	点
	15
	

	8
	横坡
	水准仪
	断面
	10
	


    3．路面

	序号
	检测项目
	检测方法
	单位
	单价

（元）
	备注

	1
	平整度
	3米直尺
	处
	15
	每处10尺

	
	
	连续式平整度仪或颠簸累积仪
	km/车道
	100
	

	2
	厚度
	钻芯法
	点
	400
	沥青路面

	
	
	
	
	500
	水泥路面

	3
	压实度

（沥青路面）
	钻芯法
	点
	100
	不含钻芯费用

	4
	弯沉

（沥青路面）
	贝克曼梁
	点
	15
	不含弯沉车租赁费

	
	
	自动弯沉仪
	点
	10
	

	5
	抗滑性能
	构造深度

（铺砂法）
	点
	30
	

	
	
	摆式摩擦仪
	点
	45
	

	
	
	横向力系数测试车
	km/车道
	800
	

	6
	劈裂强度

（砼路面）
	芯样强度
	个
	50
	

	7
	宽度
	钢尺量
	断面
	10
	

	8
	纵段高程
	水准仪
	断面
	15
	

	9
	中线偏位
	经纬仪或全站仪
	点
	15
	

	10
	横坡
	水准仪
	断面
	10
	


注：表中“km/车道”表示“单向单车道每公里”。
    4．基桩
	序号
	检测方法
	单价（元）
	超过30m长部分加收（元/m）
	备注

	1
	声波透
射法
	2管
	700/根
	8
	

	
	
	3管
	1000/根
	15
	

	
	
	4管
	1500/根
	20
	

	
	
	5管
	2000/根
	30
	

	2
	反射
波法
	桩径
（cm）
	＜80
	400/根
	

	
	
	
	80-150
	500/根
	

	
	
	
	＞150
	600/根
	

	3
	钻孔
抽芯法
	钻径
（mm）
	76
	210/m
	施工单位负责对抽芯孔进行回灌。

	
	
	
	91
	255/m
	

	
	
	
	101/110
	320/m
	


    5．地基基础
	序

号
	检测项目名称
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	土基回弹模量（承载板法）
	点
	1000
	


    6. 桥涵

    （1）桥梁静动载试验
	序号
	结构类型
	单位
	单孔长度
（m）
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	静载
	动载
	

	1
	单梁试验
	片
	≤25
	30000
	/
	（1）表中所列为规范规定的主要加载项目测试费，如需进行附加加载项目测试，可按主要加载项目测试费的50%另计；

（2）3孔以下的连续结构按实际孔数计，3孔及以上按3孔计。

	
	
	
	每增1m
	700
	/
	

	2
	简支梁桥
	孔
	≤25
	35000
	15000
	

	
	
	
	每增1m
	700
	200
	

	3
	T形刚构桥
	孔
	≤50
	40000
	15000
	

	
	
	
	每增1m
	700
	200
	

	4
	连续梁桥
	孔
	≤50
	50000
	20000
	

	
	
	
	每增1m
	800
	250
	

	5
	连续刚构桥
	孔
	≤50
	50000
	20000
	

	
	
	
	每增1m
	800
	250
	

	6
	拱桥
	孔
	≤50
	50000
	20000
	

	
	
	
	每增1m
	800
	250
	

	7
	其它特殊桥梁结构
	孔
	包括悬索桥、斜拉桥等其他特殊结构，其费用按实际工程情况可参考连续刚构桥标准商定。悬索桥、斜拉桥的索力测量费按400元/根另计。
	


   （2）桥涵交竣工验收常规检测

	检测项目
	桥涵类型
	单位
	单价
（元）
	备注

	外观检查
	涵洞
	座
	800
	

	
	简支梁桥
	m/座
	50
	（1）单跨长度小于20m按20m计;

（2）拉索PE保护套检测费用另计。

	
	T构

连续刚构

连续梁桥
	m/座
	55
	

	
	拱桥
	m/座
	80
	

	
	悬索桥

斜拉桥
	m/座
	120
	


    7．隧道检测项目
	序号
	检测项目
	检测方法
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	常规外观检测
	人工
	㎡
	2
	按衬砌表面

面积计

	2
	衬砌质量检测
	初期支护
	地质雷达
	每测线延米
	20
	

	
	
	二衬
	
	
	15
	

	3
	衬砌混凝土强度（钻芯法）
	一般区域
	点
	800
	含钢筋探测费

	
	
	拱顶区域
	点
	1200
	


现场检测收费说明：

1.除委托方特殊要求外，上述检测项目均按现行的国家或行业检测标准规范所规定的检测方法与频率进行检测。

2.表中所列费用均为基本检测费，未列入试验加载设备、工作用车台班、支架、工作棚、电源与照明设施以及现场配合人员费等交通维护相关费用。

3.桥面宽度按单幅两车道计；超过（或不足）两车道的，各项基本费应按每增加（减少）一车道相应加收（减收）20%。

4.旧桥鉴定试验，各项基本费加收30%，危桥加收50%。

5.加急检测或质量仲裁检测，各项基本费加收50%。

6.港口道路、堆场检测收费可按本标准执行。

7.检测车租赁费：

	类   型
	租赁费

（元/台班）

	桥梁检测车

（按平台长度L分）
	L≤10m
	4000

	
	10m<L≤13m
	6000

	
	13m<L≤16m
	8000

	
	L>16m
	10000

	高空作业车
	2000

	一般工作用车
	550


    二．工程材料试（检）验收费项目及收费标准
	序号
	规范代号
	试验参数
	单位
	单价

（元）
	备注

	一、沥青及沥青混合料

	1
	JTG E20-2011
	沥青密度与相对密度
	样
	100
	每样脱水过滤80元

	2
	
	沥青针入度
	样
	200
	

	3
	
	沥青延度
	样
	200
	改性沥青延度300元/样

	4
	
	沥青软化点
	样
	150
	

	5
	
	沥青溶解度
	样
	200
	

	6
	
	沥青蒸发损失
	样
	300
	

	7
	
	沥青薄膜加热试验
	项
	500
	

	8
	
	沥青旋转薄膜加热试验
	项
	500
	

	9
	
	沥青闪点与燃点试验
	样
	200
	

	10
	
	沥青含水量试验
	样
	100
	

	11
	
	沥青脆点试验
	样
	150
	

	12
	
	沥青灰分含量试验
	样
	250
	

	13
	
	沥青蜡含量试验
	样
	4000
	

	14
	
	沥青与粗集料粘附性试验
	样
	150
	

	15
	
	沥青运动粘度试验
	样
	1500
	

	16
	
	沥青标准粘度试验

（标准粘度计法）
	样
	400
	

	17
	
	沥青布氏旋转粘度试验
	样
	1500
	

	18
	
	液体石油沥青蒸馏试验
	样
	300
	

	19
	
	液体石油沥青闪点试验
	样
	200
	

	20
	
	煤沥青蒸馏试验
	样
	300
	

	21
	
	乳化沥青蒸发残留物含量

试验
	样
	200
	

	22
	
	乳化沥青筛上剩余量试验
	样
	100
	

	23
	
	乳化沥青微粒离子电荷

试验
	样
	200
	

	24
	
	乳化沥青与矿料的粘附性

试验
	样
	200
	

	25
	
	乳化沥青储存稳定性试验
	样
	300
	

	26
	
	乳化沥青水泥拌和试验
	样
	300
	

	27
	
	乳化沥青破乳速度试验
	样
	300
	

	28
	
	乳化沥青与矿料的拌和试验
	样
	200
	

	29
	
	聚合物改性沥青离析试验
	样
	600
	

	30
	
	沥青弹性恢复试验
	样
	300
	

	31
	
	压实沥青混合料密度试验
	件
	50
	

	32
	
	沥青混合料马歇尔

稳定度试验
	个
	80
	如需制件，加

制件费50元/个

	33
	
	沥青路面芯样马歇尔试验
	个
	80
	

	34
	
	沥青混合料理论最大

相对密度试验
	样
	300
	

	35
	
	沥青混合料单轴压缩试验
	个
	100
	

	36
	
	沥青混合料弯曲试验
	个
	100
	

	37
	
	沥青混合料劈裂试验
	个
	100
	

	38
	
	沥青混合料饱水率试验
	个
	150
	

	39
	
	沥青混合料车辙试验
	块
	1500
	如需制件，加

制件费500元/个

	40
	
	沥青混合料中沥青含量

试验（离心分离法）
	样
	800
	

	41
	
	沥青混凝土配合比设计
	普通
	个
	3500
	不含原材料检测和混合料性能检验费

	
	
	
	改性
	
	4500
	

	二、集料

	1
	JTG E42-2005
	粗集料筛分试验
	样
	120
	

	2
	
	粗集料密度及吸水率试验（网篮法）
	样
	120
	

	3
	
	粗集料含水率试验
	样
	50
	

	4
	
	粗集料含泥量及泥块含量试验
	样
	80
	

	5
	
	粗集料针片状颗粒含量试验
	样
	100
	

	6
	
	粗集料有机物试验
	样
	100
	

	7
	
	粗集料坚固性试验
	样
	350
	

	8
	
	粗集料压碎值试验
	样
	250
	

	9
	
	粗集料磨耗试验

（洛杉矶法）
	样
	300
	

	10
	
	集料软弱颗粒含量试验
	样
	180
	

	11
	
	粗集料磨光值试验
	样
	1500
	

	12
	
	粗集料冲击值试验
	样
	200
	

	13
	
	细集料筛分试验
	样
	100
	

	14
	
	细集料表观密度试验

（容量瓶法）
	样
	50
	

	15
	
	细集料吸水率试验
	样
	120
	

	16
	
	细集料含水率试验
	样
	50
	

	17
	
	细集料含泥量试验（筛析法）
	样
	100
	

	18
	
	细集料砂当量试验
	样
	200
	

	19
	
	细集料有机质含量试验
	样
	100
	

	20
	
	细集料云母含量试验
	样
	100
	

	21
	
	细集料中轻物质含量试验
	样
	120
	

	22
	
	细集料膨胀率试验
	样
	100
	

	23
	
	细集料坚固性试验
	样
	300
	

	24
	
	细集料SO3含量试验
	样
	200
	

	三、粉煤灰

	1
	GB/T 176-2008
	粉煤灰细度试验
	样
	100
	

	2
	
	粉煤灰需水量比试验
	样
	150
	

	3
	
	粉煤灰烧失量试验
	样
	150
	

	4
	
	粉煤灰三氧化硫含量试验
	样
	200
	

	四、水质分析

	1
	JTJ 056-84

JGJ 63-2006
	总固值
	样
	100
	

	2
	
	pH值
	样
	50
	

	3
	
	游离二氧化碳
	样
	100
	

	4
	
	侵蚀性二氧化碳
	样
	100
	

	5
	
	总碱度
	样
	100
	

	6
	
	氯离子
	样
	100
	

	7
	
	硫酸根
	样
	100
	

	8
	
	总硬度
	样
	100
	

	9
	
	钙离子
	样
	100
	

	五、岩石

	1
	JTG E41-2005
	含水率试验
	样
	50
	

	2
	
	密度试验
	样
	50
	

	3
	
	吸水性试验
	样
	100
	

	4
	
	抗冻性试验
	样
	200
	

	5
	
	坚固性试验
	样
	350
	

	6
	
	单轴抗压强度试验
	组
	800
	含试件加工费

	7
	
	单轴压缩变形试验－与旧的90项抗压静弹性模量相同
	项
	1500
	含试件加工费

	8
	
	劈裂强度试验
	组
	400
	含试件加工费

	9
	
	抗折强度试验
	组
	1500
	含试件加工费

	10
	
	抗剪强度试验
	组
	1500
	含试件加工费

	六、水泥

	1
	JTG E30-2005

GB/T1346-2011

GB 176-2008
	水泥细度检验（负压筛法）
	样
	50
	

	2
	
	凝结时间
	样
	100
	

	3
	
	安定性
	样
	100
	

	4
	
	水泥胶砂强度检验
	样
	300
	

	5
	
	水泥密度测定
	样
	100
	

	6
	
	水泥比表面积测定
	样
	100
	

	7
	
	水泥胶砂强度快速试验
	样
	200
	

	8
	
	水泥化学分析
	项
	200
	

	七、混凝土及砂浆

	1
	JTG E30-2005

JGJ 55-2011

JGJ 70-2009

JGJ 98-2010
	混凝土配合比设计试验
	强度 ≤C30
	项
	1000
	含7d和28d强度，加1种外加剂加20%费用，不含原材料试验费。

	
	
	
	强度>C30
	
	1200
	

	2
	
	混凝土拌和物稠度试验
	样
	50
	

	3
	
	混凝土抗磨性试验
	样
	200
	

	4
	
	混凝土拌和物含气量试验
	样
	200
	

	5
	
	混凝土拌和物凝结时间试验
	样
	200
	

	6
	
	混凝土立方体抗压强度试验
	组
	45
	

	7
	
	混凝土芯样抗压强度
	个
	70
	

	8
	
	混凝土轴心抗压强度试验
	组
	50
	

	9
	
	混凝土抗压弹性模量试验
	组
	500
	

	10
	
	混凝土抗折试验
	组
	80
	

	11
	
	混凝土抗折弹性模量试验
	组
	500
	

	12
	
	混凝土劈裂抗拉强度试验
	个
	50
	

	13
	
	混凝土抗折试件断块

抗压试验
	块
	15
	

	14
	
	混凝土抗渗性试验
	组
	600
	8级以上每加1级加收80元

	15
	
	砂浆抗压强度试验
	组
	30
	

	16
	
	砂浆配合比设计试验
	个
	500
	加1种外加剂加20%费用

	八、钢材

	1
	GB/T 228.1-2010

GB/T 238-2010

GB/T 230.1-2009
	金属拉伸试验
	D＜20mm
	根
	30
	含钢筋焊接件

	
	
	
	D=20～30mm
	
	40
	

	
	
	
	D≥30mm
	
	50
	

	2
	
	钢筋反复弯曲
	根
	30
	

	3
	
	金属硬度试验
	点
	10
	

	4
	
	钢筋弯曲试验
	根
	25
	含钢筋焊接件

	5
	
	钢绞线拉伸试验
	条
	300
	含弹性模量、强度、伸长率

	6
	GB/T 223-2008
	钢铁化学分析
	项
	200
	

	九、无机结合料稳定土

	1
	JTGE051－2009
	稳定土击实试验
	样
	800
	

	2
	
	稳定土无侧限抗压强度

试验
	组
	300/6个

400/9个

500/13个
	含35元/个的制件费

	3
	
	稳定土间接抗拉强度试验

（劈裂试验）
	组
	800
	

	4
	
	室内抗压回弹模量试验
	组
	800
	

	5
	
	稳定材料剂量试验
	样
	120
	

	6
	
	稳定材料剂量标准

曲线试验
	样
	600
	

	7
	
	石灰化学分析
	项
	200
	

	8
	
	配合比设计
	组
	1500
	加1种掺合料加20%费用

	十、土工

	1
	JTG E40-2007
	含水率
	样
	30
	

	2
	
	密度
	样
	50
	

	3
	
	比重
	样
	100
	

	4
	
	颗粒分析（筛分法）
	样
	120
	

	5
	
	颗粒分析（比重计法）
	样
	200
	

	6
	
	界限含水率试验
	样
	200
	

	7
	
	收缩试验
	样
	100
	

	8
	
	天然稠度试验
	样
	100
	

	9
	
	自由膨胀试验
	样
	300
	

	10
	
	毛细管水上升高度试验
	样
	400
	

	11
	
	常水头渗透试验
	样
	300
	

	12
	
	击实试验
	样
	800
	

	13
	
	承载比（CBR）试验
	样
	1200
	

	14
	
	固结试验（单轴固结仪法）
	个
	300
	

	15
	
	固结试验（快速试验法）
	个
	600
	

	16
	
	直接剪切试验
	个
	100
	

	17
	
	无侧限抗压强度试验
	组
	150
	

	18
	
	酸碱度试验
	个
	100
	

	19
	
	烧失量试验
	个
	100
	

	20
	
	有机质含量试验
	个
	100
	

	21
	
	易溶盐总量的测定
	项
	100
	

	22
	
	难溶盐碳酸钙试验
	项
	100
	

	23
	
	中溶盐石膏试验

（盐酸浸提硫酸钠质量法）
	条
	100
	

	十一、混凝土用外加剂

	1
	GB8076-2008

GB/T8077-2000
	固体含量试验
	样
	200
	

	2
	
	密度试验
	样
	150
	

	3
	
	细度试验
	样
	100
	

	4
	
	pH值试验
	样
	80
	

	5
	
	表面张力试验
	样
	100
	

	6
	
	泡沫性能试验
	样
	100
	

	7
	
	氯离子含量试验
	样
	100
	

	8
	
	硫酸钠含量试验
	样
	100
	

	9
	
	还原糖含量试验
	样
	100
	

	十二、公路桥梁板式橡胶支座

	1
	JT/T4-2004

GB/T17955-

2009
	极限抗压强度
	组
	1000
	

	2
	
	抗压弹性模量
	组
	1000
	

	3
	
	抗剪弹性模量
	组
	1000
	

	4
	
	摩擦系数
	组
	1000
	

	十三、预应力锚具

	1
	JT/T329-2010
	静载试验
	孔
	480
	每个锚具按实际孔数累计

	十四、土工合成材料

	1
	JTG E50-2006

JT/T 513-521-2004
	单位面积质量试验
	组
	50
	

	2
	
	厚度试验
	组
	100
	

	3
	
	外观尺寸试验
	组
	50
	

	4
	
	条带拉伸试验
	组
	200
	

	5
	
	顶破试验

（CBR顶破试验）
	组
	200
	

	6
	
	刺破试验
	组
	200
	

	7
	
	孔径试验
	组
	100
	

	8
	
	垂直渗透系数试验
	组
	600
	

	9
	
	塑料排水板
	样
	1500
	

	十五、交通安全设施

	1
	JT/T 280-2004

JT/T 281-2007

JT/T374-1998

JT/T457-2007

GB/T18226-

2000

GB/T24722-

2009


	钢构件

(波形梁、隔离栅等)
	镀锌量（SbCl3）
	项
	200
	

	2
	
	
	镀锌量（测厚仪）
	项
	50
	

	3
	
	
	锌层均匀性
	项
	100
	

	4
	
	
	锌层附着性
	项
	200
	

	5
	
	涂料
	密度
	项
	100
	

	6
	
	
	涂料状态
	项
	100
	

	7
	
	
	软化点
	项
	100
	

	8
	
	
	抗压强度
	项
	200
	

	9
	
	
	色度性能
	项
	200
	

	10
	
	
	不粘胎干燥时间
	项
	100
	

	11
	
	
	耐水性
	项
	100
	

	12
	
	
	耐碱性
	项
	100
	

	13
	
	
	耐磨性
	项
	300
	

	14
	
	
	加热残留分
	项
	100
	

	15
	
	
	流动度
	项
	120
	

	16
	
	
	玻璃珠含量
	项
	150
	

	17
	
	
	逆反光系数
	项
	200
	

	18
	
	
	柔韧性
	项
	200
	

	19
	
	
	遮盖率
	项
	200
	

	20
	
	
	加热稳定性
	组
	200
	

	21
	
	
	渗色
	组
	100
	

	22
	
	
	固体含量
	组
	100
	

	23
	
	
	粘度
	组
	100
	

	24
	
	
	细度
	组
	100
	

	25
	
	玻璃珠
	状态
	项
	50
	

	26
	
	
	密度
	项
	50
	

	27
	
	
	粒径
	项
	50
	

	28
	
	
	外观
	项
	50
	

	29
	
	
	折射率
	项
	200
	

	30
	
	
	耐水性
	项
	50
	

	十六、通信管道

	1
	GB/T8804-

2003

GB/T5836.1-

2006 

GB/T 3092-2088

GB 8162-2008
	波纹管

（塑料管）
	拉伸强度
	项
	250
	

	2
	
	
	断裂伸长率
	项
	100
	

	3
	
	
	扁平试验
	项
	150
	

	4
	
	
	落锤冲击
	项
	250
	

	5
	
	
	纵向回缩
	项
	150
	

	6
	
	
	维卡软化强度
	项
	200
	

	7
	
	
	刚性试验
	项
	150
	

	8
	
	钢管
	≤50mm冷弯
	项
	250
	

	9
	
	
	镀锌量
	组
	200
	

	10
	
	
	>50mm压扁
	组
	250
	

	11
	
	
	尺寸测定
	组
	50
	

	12
	
	
	表观
	组
	50
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